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1 - DEFINITION DE LA MISSION

Dans le cadre des nouvelles dispositions de la Loi sur I'Eau, la commune de POET
LAVAL (26) a décidé de se doter d'un document relatif au Zonage et a la
Programmation de I'Assainissement (conformément aux décrets d'application de la loi
sur I'eau de janvier 1992). Dans le cadre de cette étude elle a demandé a la société
GEOPLUS de réaliser une étude concernant l'aptitude des sols a l'‘assainissement
autonome sur les principaux hameaux non raccordés a un réseau d'assainissement
qui sont respectivement :

A : CHAMBAILLARD
B : LES ROBERTS,
C : COMBE VERRE.

Le substratum géologique local est constitué de formations gréseuses du Crétacé
supérieur.

Ce substratum est recouvert par des alluvions fluviatiles wirmiennes ou post-
wlrmiennes associées aux cours d’eau et par quelques colluvions et éboulis sur les
versants (Cf. carte géologique de la France au 1/50 000 - MONTELIMAR).

2 - PRESENTATION DU RAPPORT

Le présent rapport est composé de 3 dossiers correspondant a chacun des secteurs
étudiés.
Dans chaque dossier sont abordés successivement les points suivants ;

- morphologie,

- contraintes d'habitat,

- géologie,

- contexte sanitaire (puits, sources, venues d'eau...),
- pédologie,

- essais d'infiltration.

A partir des éléments obtenus pour ces différents points, I'aptitude du terrain a
I'épandage naturel selon les critéres S.E.R.P. est évaluée avec :

S (Sal): Texture, structure, conductivité hydraulique qui peuvent étre
appréciées globalement par la vitesse de percolation
convenablement mesurée, '

E (Eau) : Profondeur d'une nappe, possibilité d'inondation,
R (Roche) : Profondeur du substratum rocheux altéré ou non,

P (Pente) : Ratio de pente du sol naturel en surface.
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Ces différentes caractéristiques sont reprises dans le tableau suivant :

Caractéristique Trés Favorable Peu Exclu
favorable £
avorable

Sol : perméabilité (mm/h) > 50 20a50 15 a 20 < 15**
Eau : niveau de la nappe >3 331 1305 <05
(en m*) ' ’
Roche : Profondeur d'un
substratum perméable >2 1.5a2 1a15 <1
fissuré ou graveleux (en m*)
Roche : profondeur d'un 525 15425 1415 <1
substratum imperméable (en m*) ' ' ' '
Pente du terrain (%) <2 2a8 8a1b >15

* par rapport a la cote des drains

** nous ne retiendrons pas les valeurs de permeéabilité K<15 mm/h afin de se
rapprocher des recommandations du cahier des charges départemental du 02 juin
2000. Cependant, conformément a ce cahier des charges, nous retiendrons la tranche
de perméabilité trés faible proposée par la circulaire du 22 mai 1997 (6 a 15 mm/h)
dans le cas de la réhabilitation d'un assainissement d'une habitation isolée.

Dans les cas ol I'épandage n'est pas exclu par les criteres SERP, I'Annexe 3 de la
Circulaire du 22 Mai 1997 concernant l'assainissement non collectif, définit les
éléments de calcul pour le choix des filieres d'assainissement.

Le tableau ci-apres indique les surfaces d'épandage (fond des tranchées) a mettre en
oeuvre en fonction de la perméabilité du sol :

Valeur de K
(test de percolation a 500 a 50 50a20 20a15 15a6
niveau constant

mm/h)

Hydromorphie Sol Moyennement | Perméabilité | Trés peu
trés perméable médiocre permeable
permeéable

Sol bien drainé . 15 m? de 25 m?de 40 m* de pas recommande*~

(pas de nappe superficielle) tranchées ou |tranchées tranchées
25 m2 de lit
d'infiltration

Sol moyennement drainé (hauteur de [ 20 m? de 30 m* de 50 m? de

nappe voisine de 1 a 1,50 m de la|tranchées ou |tranchées tranchées Exclu

surface du sol) 35 m2 de lit
d'infiltration

Le dimensionnement des systémes d'assainissement autonome est donné a titre
indicatif et est réalisé pour une maison individuelle (4/5 habitants, 500 I/jour).

** nous ne retiendrons pas les valeurs de perméabilité K<15 mm/h afin de se
rapprocher des recommandations du DTU 64.1 d'aolt 1998. Le document de
normalisation frangaise DTU 64.1 "Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement
autonome" en date d'Ao(t 1998, considére les terrains de perméabilité inférieure ou
égale a 15 mm/h comme imperméables.
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Aprés chaque fiche sont placés :

- les coupes des sondages

- les résultats des essais d'infiltration

- le plan du secteur avec .
* d'une part les implantations des reconnaissances
* et d'autre part, une carte de zonage d‘aptitude des sols a
l'assainissement autonome sur laquelle on a distingué :

* Zone rouge : zone inapte a l'assainissement autonome avec justification.

* Zone orange : zone ou ['épandage peut &tre mis en oeuvre selon des filieres
particuliéres, contraignantes et relativement peu
économiques : filtre a sable drainé avec rejet en milieu
superficiel.

* Zone jaune : zone ou l'épandage peut étre mis en oeuvre selon des filiéres
particuliéres, contraignantes et relativement peu

économiques : filtre a sable non drainé, tertre filtrant.

* Zone verte : zone ou l'assainissement autonome peut étre mis en oeuvre
selon les filiéres habituelles classiques et a un colt normal.

Le dimensionnement des systémes d'assainissement autonome est réalisé pour une
maison individuelle (4/5 habitants, 500 l/jour).

3 - FILIERE D’ASSAINISSEMENT

DESCRIPTION : La filiere d'assainissement comprend généralement les éléments
suivants :

- Un dispositif de traitement préalable ou pré-traitement constitué par une
fosse septique toutes eaux (FSTE) d’'un volume au moins égal a 3 m® pour des
logements comprenant jusqu'a 5 piéces principales ( Ref. : arrété du 6 mai 1996
- Ministere de I'environnement) et par un préfiltre (pour éviter le colmatage du
champ d'épandage).

- Un dispositif épurateur représenté par un épandage souterrain : tranchées
filtrantes ou sol reconstitué (filtre a sable ou tertre filtrant).

Le dimensionnement des épandages est donné en m? en fonction de la perméabilité
du sol mesurée in-situ.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L'ASSAINISSEMENT :

Les eaux pluviales et de ruissellement seront détournées du champ d'épandage.

Le champ d'épandage sera laissé en prairie naturelle, le recouvrement réalisé dans
un matériau perméable a l'eau et a l'air. lls sera implanté avec une distance de retrait

d'au moins 3 m par rapport aux limites parcellaires et 5 m par rapport aux habitations.

Arbres et arbustes seront proscrits pour cause de racines pouvant endommager le
champ d’épandage (queues de renard).

La circulation des véhicules sur la zone d'épandage sera strictement interdite.

6 GEO+ - Novembre 2003
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4 - CONCLUSION

Les sondages réalisés sur les secteurs ont permis d'identifier quatre types de dépdts :

e des alluvions sableuses plus ou moins limoneuses a argileuses,
e des alluvions plus grossiéres caillouteuses,

e un sable plus ou moins limoneux a argileux

e des cailloutis a matrice sablo argileuse.

La fraction fine contenue dans les dépdts sera directement influente sur les mesures
de perméabilité "in situ" par tests d'infiltration.

Ces essais ont permis de différencier les capacités hydrauliques des sols a recevoir ou
non un épandage souterrain.

Sur les secteurs d'étude, il a été défini un zonage en trois couleurs concernant
l'aptitude des sols a l'assainissement autonome par épandage souterrain :

e zONe rouge : zone défavorable a I'assainissement autonome. Assainissement
individuel réalisable sous contraintes spéciales avec mise en place de filieres
d'assainissement par sol reconstitué drainées uniquement pour la réhabilitation
d’habitations existantes.

e Zone jaune : zone non testée — a priori favorable (a vérifier)

e .Zone verte : zone favorable oU l'assainissement individuel est réalisable avec
une filiére classique.

Globalement 'aptitude des sols a l'assainissement autonome est correcte sur les
secteurs étudiés. De ce fait, 'assainissement des eaux usées est envisageable sans
contrainte particuliére.

Sur les parcelles ou l'aptitude serait moins favorable I'assainissement individuel
nécessitera des techniques plus contraignantes (notamment avec rejet dans le milieu
hydraulique superficiel) et sera réservé principalement pour la réhabilitation des
batiments existants sous réserve du respect des prescriptions énoncées en matiere de
réalisation et de surveillance du bon fonctionnement de la filiere prescrite.

La réalisation suivant les regles de I'Art (cf. DTU 64.1) de la filiere d’assainissement et
en particulier du dispositif de traitement, ainsi qu'un entretien régulier de I'ouvrage,
assureront une bonne protection du milieu naturel.
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5 - EMPRISE DES FILIERES

* Filtre a sable vertical

La surface généralement préconisée pour la réalisation d'un filtre a sable est de 25 m?
pour une maison d’habitation de 4-5 équivalents habitants. L'emprise au sol est de
l'ordre de 120 m? compte tenu de la bande de retrait de 3 m en périphérie de I'ouvrage.

* Tranchées filtrantes

La surface est variable selon la perméabilité du sol. La surface utile préconisée varie
de 15 m? a 40 m? . Par exemple, pour une surface utile de tranchées de 40 m? ,
I'emprise au sol est de l'ordre de 260 m? compte tenu de la bande de retrait de 3 m en
périphérie de I'ouvrage et d'un écartement de 1 m entre les tranchées.

GEOPLUS reste a la disposition des différents intervenants pour tout renseignement
complémentaire concernant cette étude.

Bourg de Péage, le 17 novembre 2003

Pour GEOPLUS
L. AGOSTINI
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Commune de POET LAVAL (26) Aptitude des sols a I'assainissement autonome
ZONAGE ET PROGRAMMATION DE L'ASSAINISSEMENT N° 03 B 55053

SECTEUR A : CHAMBAILLARD

1. MORPHOLOGIE

Le secteur étudié, qui se situe a environ 1 km au sud-est du village, s'étend sur une
terrasse alluviale a proximité de la riviére Le Jabron. La morphologie de ce quartier est
plane et les pentes sont faibles a nulles sur les parcelles testées.

2. CONTRAINTES D'HABITAT

L'urbanisation est assez développée sur ce quartier ou on compte une vingtaine
d’habitations. Toutefois I'emprise fonciére autour des habitations reste importante et
compatible avec un mode d'assainissement individuel.

La partie est du quartier est desservie par une voie communale, le reste de secteur
étant relié par des chemins d’exploitation carrossables.

3. GEOLOGIE

Le substratum géologique local est représenté ici par des grés et des sables du
Crétacé Supérieur (Coniacien et Turonien). Le substratum n'a pas été rencontré dans
les sondages de reconnaissance descendus jusqu'a 2,50 meétres de profondeur,
hormis en P4 olU un niveau induré a été atteint vers 1,50 m de profondeur (substratum
altére).

Le substratum est recouvert ici par des alluvions de la terrasse wlrmienne inférieure
représentées par des cailloutis calcaire et gréseux, des sables et des galets.

4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET SANITAIRE

L'ensemble des habitations du secteur est relié au réseau AEP de la commune.

A notre connaissance, il n'existe pas de source ni de puits a proximité du secteur
d'étude.

Aucune venue d'eau n'a été rencontrée dans les sondages de reconnaissance réalisés
en octobre 2003 et descendus jusqu'a 2,50 m de profondeur maximum. Aucune trace
d'hydromorphisme n'est visible dans ces terrains mais ils étaient humides vers 2,00 m
de profondeur.

5. PEDOLOGIE

Les sondages de reconnaissance au tracto-pelle (P1 & P4) mettent en évidence la
coupe lithologique suivante :

¢ 0,20 4 0,40 m d'épaisseur de terre végétale,

0,30 m a 1,70 m de sable plus ou moins limoneux a argileux. L'épaisseur de
ce niveau est faible en P1 (absent en P2) et contient des cailloutis et blocs.

e un horizon de cailloutis a matrice sablo-argileuse. Ce terrain, reconnu jusqu'a
2,50 m de profondeur en P3, est boulant. En P4 ce niveau s’est révélé assez dur
au creusement.

10 GEO+ - Novembre 2003
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Commentaires : les terrains reconnus sont d'origine alluvionnaire.
La fraction fine limoneuse a argileuse présente dans les terrains sera directement
influente sur leurs capacités hydrauliques a l'infiltration.

6. ESSAIS D’'INFILTRATION

Cing essais d'infiltration de type Porchet a niveau constant ont été effectués sur le
secteur. Les résultats obtenus sont les suivants :

FORMATION TESTEE ESSAIS PROFONDEUR PERMEABILITE
Sable limoneux a K1 0.45m 45 mm/h
argileux K3 040 m 32 mm/h
K4 0.40m 140 mm/h
Cailloutis a matrice sablo- K2 0.50 m 410 mm/h
argileuse
Sable trés argileux K5 0.45m 7 mm/h
K6 045 m 3 mm/h

Caractérisation des terrains :

On retiendra les perméabilités suivantes :

* moyenne a bonne pour le niveau de sable limoneux,
* bonne pour I'horizon caillouteux,

* et faible pour le sable trés argileux.

7. APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME

Les criteres retenus pour déterminer l'aptitude a I'assainissement autonome d'un
terrain sont le Sol (perméabilité), I'Eau (présence d'eau a faible profondeur), la Roche
(profondeur du substratum) et la Pente.

Le Sol présente une perméabilité faible a bonne selon I'horizon testé.

L’Eau est présente vers 2.00 m de profondeur (humidité) dans le sondage de
reconnaissance P3 réalisé en octobre 2003.

La Roche est présente vers 1.50 m sous le terrain naturel en P4 uniquement.

La Pente, faible, est comprise entre 0% et 5%.

L'analyse des critéres SERP montre que I'assainissement autonome par infiltration est
possible dans les niveaux de sable limoneux et de cailloutis.

8. SOLUTIONS ENVISAGEABLES

8.1. HABITATIONS FUTURES (PARCELLES NON CONSTRUITES)

L'assainissement individuel classique par tranchées filtrantes est possible sur ce
secteur. Les prescriptions en matiére d'assainissement individuel sont indiquées dans
le paragraphe suivant.

11 GEO+ - Novembre 2003
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8.2. HABITATIONS EXISTANTES

De méme que pour les constructions neuves, la réhabilitation des dispositifs existants
pourra se faire selon la filiére classique par tranchées filtrantes, I'emprise fonciére des
habitations concernées est importante.

Pour les habitations situées en zone défavorables un mode de traitement en sol
reconstitué de type filtre & sable vertical drainé ou non sera nécessaire.

Remarque : le rejet vers le milieu hydraulique superficiel est compatible avec I'article 3
- alinéa 2 - de l'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux
systemes d'assainissement non collectifs, dans la mesure ou :
e le terrain est trop imperméable pour un champ d'épandage,
e le milieu naturel peut accepter une charge hydraulique faible d'un effluent traité
par filtre a sable,
« le maitre d'ouvrage assurera le contrdle des travaux et I'entretien du systéme.

Ces filieres ne sont autorisées qu'a titre exceptionnel apres avis de la MISE.
Elles sont uniquement tolérées pour la réhabilitation de batiments existants.

9. DISPOSITIFS D’EPANDAGE
Voir carte d'implantation des sondages et zonage.

Secteurs non béatis :

Zone classée "en vert™:
- Pédologie : sable limoneux ou cailloutis & matrice sablo-argileuse
- Perméabilité : 32 mm/h & 410 mm/h
- Epandage : 25 m? de tranchées filtrantes.

Secteurs bétis :

Zone classée "en jaune':
- Parcelle batie
- Aptitude : a priori favorable
- Epandage : a définir plus précisément.

Zone classée "en rouge':
- Parcelle batie
- Aptitude : défavorable
- Epandage : de type sol reconstitué a définir plus précisément.
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Secteur A : CHAMBAILLARD
SONDAGES DE RECONNAISSANCE ET
ESSAIS D'INFILTRATION TYPE PORCHET

P1 P2

Terre végétale Terre végétale

0.30

0.40

Sable argileux beige +cailloutis Cailloutis a matrice sablo-argileuse
0.70 + quelques blocs et galets

Cailloutis a matrice sablo

-argileuse

+ quelques blocs décimétriques 1.70

Arrét sur terrain boulant

Terrain boulant

2.30
P3 P4
0.20 Terre végetale Terre végétale
0.30
Sable limoneux beige
Sable beige partiellement induré

1.60

Limon sableux brun 1.50 Refus
1.90

Cailloutis a matrice sablo

-limoneuse grise
2.50 Humide

P5

0.20 Terre végétale

Sable trés argileux
1.00

13 GEO+ - Novembre 2003
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Commune de POET LAVAL
Chambaifard
Essais d'infitration Porchel & niveau constant réalisés le 30 octobre 2003/

Perméabilités :
Ki=45mmh 24045m/TN
K2=410mmnh 405m/TN ]

j

K3=32mmh 404 m/TN
K4 = 140mmnh 404 m/TN
Ks=7mm/Mh 240.45m/TN
K8 =3mm/h 40.45m/TN

—+KS

Hauteur d'eau Iaftitrée en millimétres

—O Ké

25 30

Temps en minutes
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Commune de POET LAVAL (26) Aptitude des sols a I'assainissement autonome
ZONAGE ET PROGRAMMATION DE L'ASSAINISSEMENT N° 03 B 55 053

SECTEUR B : LES ROBERTS

1. MORPHOLOGIE

Le secteur des Roberts se situe a environ 1 km a l'est du chef-lieu. | s’étend sur la
zone de raccordement des reliefs qui domine la vallée au Nord a la plaine du Jabron.
Les pentes sont moyennes a élevées selon les parcelles testées.

2. CONTRAINTES D'HABITAT

Avec une dizaine d'habitations réparties sur le secteur, I'urbanisation est relativement
peu développée. L'emprise fonciere autour des habitations est suffisante pour
'ensemble des maisons.

La partie sud du quartier (partie basse) est desservie par une voie communale, le reste
de secteur est desservi par un chemin d’exploitation non goudronné.

3. GEOLOGIE

Le substratum géologique local est représenté ici par des grés et des sables du
Crétacé Supérieur (Coniacien inférieur). Le substratum a été rencontré dans les
sondages de reconnaissance entre 1,20 m et 1,60 m de profondeur sous le terrain
naturel.

Le substratum peut étre localement recouvert par des alluvions torrentielles
wilrmiennes.

4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET SANITAIRE

Les habitations de ce secteur ne sont pas desservies par le réseau AEP de la
commune. L'alimentation en eau potable se fait par des sources privées.

Aucune venue d'eau n'a été rencontrée dans les sondages de reconnaissance réalisés
en octobre 2003 et descendus jusqu'a 1,60 m de profondeur maximum.

5. PEDOLOGIE

Les trois sondages de reconnaissance au tractopelle mettent en évidence deux
coupes lithologiques voisines :

Dans la partie amont du quartier : (parcelles les plus au Nord)
e 0.40 m de terre végetale
e un horizon de cailloutis a matrice sablo-argileuse reconnu jusqu'a 1.60 m de
profondeur ol le substratum a été atteint.

Dans la partie aval du quartier :
e 0.20 m de terre végetale
e un niveau de sable limoneux beige partiellement induré vers le fond du trou.
Dans ces sondage le substratum rocheux a été atteint entre 1.20 m et 1.40 m de
profondeur sous le terrain naturel.
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Commune de POET LAVAL (26) Aptitude des sols & I'assainissement autonome
ZONAGE ET PROGRAMMATION DE L'ASSAINISSEMENT N° 03 B 55 053

6. ESSAIS D’INFILTRATION

Quatre essais d'infiltration de type Porchet a niveau constant ont été effectués sur le
secteur. Les résultats obtenus sont les suivants :

FORMATION TESTEE ESSAIS PROFONDEUR PERMEABILITE
Cailloutis & matrice sablo- K7 0.55m 21 mm/h
argileuse
Sable limoneux K8 0.45m 35 mm/h
K9 0.40 m 17 mm/h
K10 0.55m 15 mm/h

Caractérisation des terrains :

On retiendra une perméabilité médiocre a moyenne pour les deux horizons testés.

7. APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME
Les critéres retenus pour déterminer l'aptitude a l'assainissement autonome d'un
terrain sont le Sol (perméabilité), I'Eau (présence d'eau a faible profondeur), la Roche
(profondeur du substratum) et la Pente.

Le Sol présente une perméabilité médiocre a moyenne.

L'Eau n'a pas été rencontrée dans les sondages de reconnaissance réalisés en
octobre 2003 et descendus jusqu'a 1.60 m de profondeur maximum.

La Roche a été atteinte entre 1.20 et 1.60 m de profondeur sous le terrain naturel.
La Pente est comprise moyenne a élevée selon les parcelles.

L'analyse des criteres SERP montre que l'assainissement autonome par infiltration
n'est pas possible sur le secteur étudié car la perméabilité est trop faible (< 15 mm/h).

8. SOLUTIONS ENVISAGEABLES

8.1. HABITATIONS FUTURES (PARCELLES NON CONSTRUITES)

Compte tenu des résultats obtenus, I'assainissement par infiltration est réalisable sur
I'ensemble des parcelles étudiées, le secteur sera classé en zone verte favorable a
I'assainissement autonome.

8.2. HABITATIONS EXISTANTES

La perméabilité des terrains permet généralement la mise en place de dispositifs de
traitement par infiltration. Toutefois, pour la réhabilitation des équipements existants,
I'aptitude des sols devra étre vérifiee au cas par cas.
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Commune de POET LAVAL (26) Aptitude des sols a 'assainissement autonome
ZONAGE ET PROGRAMMATION DE L'ASSAINISSEMENT N° 03 B 55 053

Dans la mesure ou la perméabilité serait trop faible il serait nécessaire de mettre en
place une filiére drainée.

Remarque : le rejet vers le milieu hydraulique superficiel est compatible avec l'article 3
- alinéa 2 - de l'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux
systémes d'assainissement non collectifs, dans la mesure ou :

e le terrain est trop imperméable pour un champ d'épandage,

¢ le milieu naturel peut accepter une charge hydraulique faible d'un effluent traité
par filtre a sable ou filtre compact,

¢ le maitre d'ouvrage assurera le contréle des travaux et I'entretien du systeme.

Les filieres retenues pour la réhabilitation des filieres d'assainissement existantes du
secteur seront donc des filiéres de traitement par sol reconstitué de type filtre a sable
vertical drainé.

Ces filiéres ne sont autorisées qu'a titre exceptionnel aprés avis de Ila MISE. Les
filieres de type filtre compact, en plus de l'autorisation de la MISE, sont
soumises a dérogation préfectorale.

Elles sont uniquement tolérées pour la réhabilitation de batiments existants.

9. DISPOSITIFS D’EPANDAGE
Voir carte d'implantation des sondages et zonage.

Zone classée "en vert™:
- Pédologie : cailloutis & matrice sablo-argileuse ou sable limoneux
- Perméabilité : 15 mm/h a 35 mm/h
- Epandage : 40 m? de tranchées filtrantes

Zone classée "en jaune" :
- Parcelles baties
- Aptitude : a priori favorable
- Epandage : a définir au cas par cas.
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0.40

1.60

Hauteur d'eau Infiltrée en miflimétres

Secteur B : LES ROBERTS .
SONDAGES DE RECONNAISSANCE ET
ESSAIS D'INFILTRATION DE TYPE PORCHET

Terre végétale 0.20 Terre végétale
Cailloutis & matrice sablo Sable limoneux brun beige
-argileuse 0.70
Sable compact partiellement
induré
1.20 Refus sur rocher
Refus sur rocher
0.20 Terre végétale
Sable limoneux beige
induré vers le fond
1.40 Refus sur rocher
o Commune de POET LAVAL 1
Les Robers 1|
{Essais d'infiliration Porchet  niveau conslanl réalisés le 30 octobre 2003;
10 —-— _ o K8 —_— —oKT- - —
9 - T Perméabiites : L7 .
K7 =21 mmm 8055 m /TN e ~ X K9
8 - TKB=35mmMm A045m /TN e - s
K9 =17 mmm 204 m/TN 5’ — -0 K10
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ZONAGE ET PROGRAMMATION DE L'ASSAINISSEMENT N° 03 B 55 053

SECTEUR C : COMBE VERRE

1. MORPHOLOGIE

Le quartier de Combe Verre se situe a environ 1 km a I'ouest/sud-ouest du village. Les
pentes sont élevees dans la partie amont de certaines parcelles mais restent
globalement inférieures @ 15% sur le reste du secteur. Une combe dans laquelle
circule un ruisseau non pérenne traverse le quartier hameau du Nord vers le sud.

Les parcelles etudiées ont une morphologie vallonnée avec des pentes orientées

généralement vers le sud (sud-est pour celles situées a I'ouest de la combe et sud-
ouest pour celles situées a I'est de la combe).

2. CONTRAINTES D'HABITAT

L'urbanisation est assez développee sur le secteur mais le bati est peu groupé. Les
habitations disposent d'une emprise fonciére suffisante autour des batiments.

L'ensemble des parcelles est desservi par des chemins d’exploitation.

3. GEOLOGIE

Le substratum géologique local est représenté ici par des gres et sable des Reymonds
datant du Coniacien et des gres et calcaires spathiques du Turonien. Le substratum
est recouvert en partie par des alluvions de terrasse wirmiennes.

4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET SANITAIRE

L'ensemble des habitations du secteur est relié au réseau AEP de la commune.

A notre connaissance, il n'existe pas de source ni de puits a proximité du secteur
d'étude.

Aucune venue d'eau n'a été rencontrée dans le sondage de reconnaissance réalisé en
octobre 2003 et descendus jusqu'a 1.00 m de profondeur maximum.

5. PEDOLOGIE

Les sondages de reconnaissance mettent en evidence la coupe lithologique suivante :

¢ 0.20 m de terre végétale
e un horizon de sable argileux reconnu jusqu'a 1.00 m de profondeur.
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6. ESSAIS D’INFILTRATION

Deux essais d'infiltration de type Porchet a niveau constant ont été effectués sur le
secteur. Les résultats obtenus sont les suivants :

FORMATION TESTEE ESSAIS PROFONDEUR PERMEABILITE
Sable argileux K11 0.45m 21 mm/h
K12 0.45m 17 mm/h

Caractérisation des terrains :

On retiendra une perméabilité médiocre pour le sable argileux.

7. APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME

Les critéres retenus pour déterminer l'aptitude a l'assainissement autonome d'un
terrain sont le Sol (perméabilité), I'Eau (présence d'eau a faible profondeur), la Roche
(profondeur du substratum) et la Pente.

Le Sol présente une perméabilité médiocre.

L'Eau n'a pas été rencontrée dans les sondages de reconnaissance descendus
jusqu'a 1.00 m de profondeur maximum.

La Roche n'a pas été rencontrée dans les sondages.
La Pente est variable sur le secteur.

L'analyse des criteres SERP montre que I'assainissement autonome par infiltration est
possible sur la parcelle étudiee. On notera toutefois que les sondages ont été réalisés
uniqguement sur une parcelle (manque d'autorisations d’acces). A priori le restant du
quartier étant dans le méme contexte géologique l'aptitude des sols devrait étre
favorable. Cette aptitude devra étre vérifiée au cas par cas dans le cadre de
réhabilitation de dispositifs existants pour les parcelles baties et lors de demande de
permis de construire pour les parcelles non baties.
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8. SOLUTIONS ENVISAGEABLES

8.1. HABITATIONS FUTURES (PARCELLES NON CONSTRUITES)

Compte tenu des résultats obtenus, I'assainissement par infiltration est réalisable sur
I'ensemble des parcelles étudiées, le secteur sera classé en zone verte favorable a
I'assainissement autonome. Toutefois cette aptitude devra étre vérifiée au cas par
cas sur les parcelles non testées.

8.2. HABITATIONS EXISTANTES

La perméabilité des terrains permet la mise en place de dispositifs de traitement par
infiltration. Toutefois, pour la réhabilitation des équipements existants, I'aptitude des
sols devra étre vérifiée au cas par cas.

Dans la mesure ou la perméabilité serait trop faible il serait nécessaire de mettre en
place une filiére drainée.

Remarque : le rejet vers le milieu hydraulique superficiel est compatible avec l'article 3
- alinéa 2 - de l'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux
systémes d'assainissement non collectifs, dans la mesure ou :

e le terrain est trop imperméable pour un champ d'épandage,

¢ le milieu naturel peut accepter une charge hydraulique faible d'un effluent traité
par filtre a sable ou filtre compact,

¢ le maitre d'ouvrage assurera le contrdle des travaux et I'entretien du systeme.

Les filieres retenues pour la réhabilitation des filieres d'assainissement existantes du
secteur seront donc des filieres de traitement par sol reconstitué de type filtre a sable
vertical drainé.

Ces filieres ne sont autorisées qu'a titre exceptionnel aprés avis de la MISE. Les
filieres de type filtre compact, en plus de l'autorisation de la MISE, sont
soumises a dérogation préfectorale.

Elles sont uniquement tolérées pour la réhabilitation de batiments existants.

9. DISPOSITIFS D’EPANDAGE

Voir carte d'implantation des sondages et zonage.

Zone classée "en rouge'"
- Pente > 15%
- Aptitude : défavorable
- Epandage : exclu

Zone classée "en vert":
- Pédologie : sable argileux
- Perméabilité : 19 mm/h
- Epandage : 40 m? de tranchées filtrantes
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Zone classée "en jaune" :
- Parcelles non testées (baties ou non)
- Aptitude : a priori favorable
- Epandage : a définir au cas par cas.
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‘Secteur C: COMBE VERRE
SONDAGES DE RECONNAISSANCE ET
ESSAIS D'INFILTRATION DE TYPE PORCHET

T1 T2

0.20 Terre végétale 0.20 Terre végétale
Sable argileux

1.00 1.00

Commune de POET LAVAL !
Combe Laval .
(Essais d'infittration Porchet & niveau constant réalisés le 31 oclobre 2003
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Assainissement

AMENAGEMENT/ENVIRONNEMENT

Prescriptions techniques applicables aux systémes
d’assainissement non collectif

Arrété du 6 Mai 1996

(JO du 8 Juin 1996 — Environnement) Nor : Enve9650184A

Le ministre du travail et des affaires
sociales, le ministre de I'environnement
et le ministre déiégué au logemenl,

Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment ses arlicles
L 2224-8 et L. 2224-10;

Vu le code de la santé publique,
notamment ses articles L.1.L.2 el L.33,
Vu le code de la construction et de
'habilation, notamment ses articles L.
111-4 et R.111-3,

Vu la loi n® 92,3 du 3 Janvier 1992 sur
l'eau :

Vu le décret n® 94-469 du 3 Juin 1994
relatif & la collecte et au traitement des
eaux usées mentionnées aux arlicles
L.2224-8 et L.2224-10 du code général
des colleclivités territoriales,
notamment son article 28,

Vu lavis du Conseil supérieur
d'hygiéne publique de France en date
du 16 Mai 1995 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle
de I'eau en date du 27 Juin 1995 ;

Vu I'avis du Comité national de I'eau en
date du 7 Juillet 1995.

Arrétent

Art.1er - L'objet de cel arrété esl de
fixer les prescriptions techniques
applicables aux systémes
d'assainissemenl non collectif de
maniére a assurer leur compalibilité
avec les exigences de la sanié
publique el de I'environnement.

Par « assainissement non collectif » on
désigne : tout sysléme
d'assainissement effectuant la collecte,
le prétraitement, I'¢puration, l'infiltration
ou le rejet des eaux usées
domestiques des immeubles non
raccordés  au réseau  publique
d'assainissement.

SECTION 1 : Prescriptions générales
applicables 4 [Fensemble des
disposltifs d’assainlssement non
collectif

An 2 - Les disposilifs d'assainissement
non collectif doivenl étre congus,
implantés et entretenus de maniére a
ne pas présenter de risques de
contamination ou de pollution des
eaux, nolamment celles prélevées en
vue de la consommation humaine ou
faisant I'objet d'usages particuliers tels
ta conchyliculture, la péche & pied ou la
baignade.

leurs caracléristiques techniques et
leur dimensionnement doivent étre
adaptés aux caractéristiques de
fimmeuble et du lieu ob ils sont
implantés (pédologie, hydrogéologie et
hydrologie). Le lieu d'implantalion tient
compte des caractéristiques du terrain,
nature et penle, et de I'emptacement
de l'immeuble.

Art 3 - Les eaux usées domestiques ne
peuvent rejoindre fe milieu naturel
qu'aprés avoir subi un traitement
permeltant de satisfaire la
réglementation en vigueur et les
objeclifs suivants :

1. Assurer la permanence de
tinfiltration des effluents par des

dispositifs d'épuration et d'évacuation
par le sol :

2. Assurer la proteclion des nappes
d'eaux souterraines.

Le rejet vers le milieu hydraulique
superficiel ne peul étre effectué qu'a
titre exceptionnel dans le cas ou les
condilions  d'infiltration  ou les
caractéristiques des effluents ne
permetient pas d'assurer leur
dispersion dans le sol, et sous réserve
des disposilions prévues aux articles 2
el 4. La qualité minimale requise pour
le rejet, conslatée a la sortie du
disposilif d'épuration sur un échantillon
représentalif de deux heures non
décanlé est de 30 mg par litre pour les
matiéres en suspension (M.E.S.) et de
40 mg par lire pour la demande
biochimique en oxygéne sur cing jours
(D.B.O.5).

Sont interdits les rejels d'effluents,
méme traités, dans un puisard, puils
perdu, puils désaffecté, cavité naturelle
ou arlificielle.

Si aucune des voies d'évacualion citée
ci-dessus, y compris vers le milieu
superficiel, ne peut étre mise en
oeuvre, le rejet d'effluents ayanl subi
un trailement complet dans une
couche sous-jacenle perméable par
puits d'infillration tel que décrit en
annexe est autorisé par dérogation du
préfet, conformément a larticle 12 du
présent arrété.

Arl 4 - Sans préjudice des dispositions
fixtes par les réglementalions de
poriée nationale ou locale {périmétres
de protection des caplages d'eau
destinée a la consommation humaine,
réglemenlts d'urbanisme, réglements
communaux  ou  intercommunaux
d'assainissement...), les dispositifs ne
peuven! étre implaniés & moins de 35
métres des captages d'eau utilisée
pour la consommalion humaine.

At 5 - Les dispositifs d'assainissement
non collectif sont enlretenus
réguliérement de maniére a assurer :
Le bon élat des installations et des
ouvrages, notamment des dispositifs
de ventilalion et, dans le cas ou la
filiére le prévoil, des dispositifs de
dégraissage,

Le bon écoulement des effluents
jusqu'au disposilif d'épuration :
L'accumulation normale des boues et
des flottants & Vintérieur de la fosse
toutes eaux.

Les installalions et ouvrages doivent
&lre vérifies el nettoyés aussi souvent
que nécessaire. Sauf circonstances
particuliéres litges aux caractéristiques
des ouvrages ou a l'occupalion de
limmeuble ddment juslifites par le
constructeur ou  l'occupant, les
vidanges de boues el de matiéres
flottantes sont effectuées :

- Au moins tous les quatre ans dans le
cas d'une fosse toutes eaux ou d'une
fosse seplique;

- Au moins tous les six mois dans le
cas d'une installation d'épuration
biologique & boues activées;

- Au moins tous les ans dans le cas
d'une installation d'épuralion biclogique
a cultures fixées.

Les ouvrages et les regards doivenl
&tre accessibles pour assurer leur
entretien el leur conlrdle.

An 6 - L'¢limination des maliéres de
vidange doil élre effecluée
conformément aux dispositions
réglementaires, notamment  celles
prévues par les plans départemenlaux
visant la collecte el le traitement des
matiéres de vidange.

Ant 7 - Dans le cas ou la commune n'a
pas pris en charge leur entretien,
I'entrepreneur ou [‘organisme qui
réalise une vidange est tenu de
remellre & 'occupant ou au propriétaire
un document comportanl au moins les
indications suivanles :

a) Son nom ou sa raison sociale, et
son adresse:;

b) L'adresse de limmeuble ol est
située l'installation dont la vidange a
&é réalisée;

c) Le nom de loccupant ou du
propriélaire.

d) La dale de la vidange;

e) Les caractéristiques, la nalure el fa
quantité des maliéres éliminées;

f) Le lieu ou les matiéres de vidange
sont transportées en vue de leur
élimination.

SECTION 2 Prescription
particulléres applicables aux seuls
ouvrages d'assalnissement non
collectif des maisons d’habitation
individuelles

Art. 8 - Les sysiémes mis en oeuvre
doivent permelire e  traitement
commun des eaux vannes el des eaux
ménagéres et componter :

a) Un dispositif de prétraitement (fosse
toutes eaux, installations d'épuration
biologique & boues activées ou a
cultures fixées);

b) Des dispositifs assurant :

- soit & la fois Y'épuration el I'évacuation
par le so! (tranchées ou lil d'épandage;
lit filtrant ou tertre d'infillration);

- soit I'épuration des effluenls avant
rejet vers le milieu hydraulique
superficiel (lit filtrant drainé a flux
venrlical ou horizontal).

Art 9 - Lorsque les huiles el les
graisses sont  susceplibles de
provoquer des dépdts préjudiciables &
'acheminement des effluents ou au
fonclionnement des dispositifs de
traitemenl, un bac a graisses, desliné &
la rélention de ces maliéres, est
interposé sur le circuit des eaux en
provenance des cuisines et le plus prés
possible de celles-ci.

Art 10 - Le traitement séparé des eaux
vannes et eaux ménagéres peut 8tre
mis en oeuvre dans le cas de
réhabilitation d'instaltations exislantes
congues selon cette filiére.

It comporte :

a) Un prétraitement des eaux vannes
dans une fosse seplique el un

prétraitement des eaux ménagéres
dans un bac & graisses ou une fosse
seplique;
b) Des dispositifs d'épuration
conformes & ceux mentionnés &
l'article 8.

Anl 11 - Les eaux vannes peuvent élre
dingées vers une fosse chimique ou
une fosse d'accumulation aprés accord
de la commune, dans le cas de
réhabililations existantes et s'il y a
impossibilie technique de satistaire
aux dispositions des arlicles 8 et 10.
Les eaux ménagéres sont alors
lraitées suivant les modalités prévues 3
l'article 10.

Art. 12 - Les conditions de réalisztion
et les caractéristques techmigues
applicables aux ouvrzges
d'assainissement non colleclif nsés
aux articles 8 et 11 doivent étre
conformes aux dispositions figuract en
annexe au présent arrété.

Celles-ci peuvent étre modifiées ou
complétées par arrété¢ des minisves
concernés. aprés awvis du Ccaseil
Supérieur d'hygiéne publique de
France, en cas d'innovation technicue.
L'adaptation dans certains secleurs. en
fonction du contexte local, des res
ou dispositifs décrits dans le prézent
arrété  est  subordonnée & ine
dérogalian du préfet.

SECTION 3 - Prescription
particuli¢res applicables aux seuls
ouvrages d'assainissement non
collectif des autres Immeubles

An. 13 - La présenle sectior est
applicable aux dispes tifs
d'assainissemenlt non collectil desznés
a lraiter les eaux usées domestc_es
des immeubles, ensembles immoktiiiers
et installations diverses, quelle gu'en
soil la destination, & I'exception ces
maisons d'habitation individuelles.

An. 14 - L'assainissemenl de ces
immeubles peut relever solt <zes
techniques admises pour les maizons
d'habilation individuelles telles qu'zlies
sont délerminées a la seclion z du
présent arrété, soit des lechnicues
mises en oeuwre en matére
d'assainissement colleclif.

Une élude particuliére doil étre réaiisée
pour juslifier les bases de concegteon,
d'implantation, de dimensionnerrent,
les caractéristiques techniques, les
conditions de réalisation el d'entretien
de ces disposilifs, et le choix du mode
et du lieu de rejet.

Les décanteurs-digesteurs pewrent
élre ulilisés, comme dispositifs de
prétraitement des effluents et avant
épuration de ceux-Ci, gour
'assainissement de populations
susceptibles de produire une chzrge
brute de pollution organique (évauée
par la demande biochimique en
oxygéne sur Cing jours) supérieure &
1.8 kg par jour.

Art. 15 - Un bac & graisses (ou une
fosse septique) tel que prévu & l'ardicle
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9 doit étre mis en place, lorsque les
effluents renferment des huiles et
graisses en quantité¢ importante. Les
caractéristiques du bac & graisses
doivenl faire l'objet d'un calcul
spécifique adapté au cas particulier.

SECTION 4 : Dispositions Générales

Art 16 - Les prescriptions figurant dans
le présenl arrété peuvent &lre
complétées par des arrétés du maire
ou du préfet pris en application de
l'article L2 du Code de Ja sanlé
publique, lorsque des disposilions
particuliéres s'imposent pour assurer la
protection de la santé publique dans la
commune ou le département.

Art 17 - L'arrété du 3 mars 1982
modifié fixant les régles de construclion
et d'installation des fosses septiques et
appareils ulilisés en matiére
d’assainissement autonome des
batiments d'habitation est abrogé.

Art 18 - Chargés de l'exécution...
Fail & Paris, le 6 mai 1986

ANNEXE
Caractéristiques techniques et
conditions de réalisation des
dispositifs mis en oeuvre pour les
maisons d'habitation

1. Disposilifs assurant un prélraitement
1° Fosse toutes eaux el fosse seplique
Une fosse toutes eaux est un appareil
destiné & la collecle, 8 la liquéfaction
partielle des matiéres polluantes
contenues dans les eaux usées et & la
rétention des matiéres solides et des
déchels flottants. Elle regoit I'ensemble
des eaux usées domestiques.

Elle doit étre congue de maniére a
éviter les cheminements directs entre
les disposilifs d'entrée et de sortie ainsi
que la remise en suspension el
I'enlrainement des matiéres
sédimenlées el des maliéres flotlanles,
pour lesquelles un volume suffisant est
réservé.

La hauteur ulile d'eau ne doit pas éire
inférieure 8 1 meétre. Elle doit élre
suffisanle pour permettre la présence
d'une zone de liquide au sein de
laquelle se lrouve le dispositif de sortie
des effluents.

Le volume ulile des fosses toutes eaux,
volume offet au liquide et a
Faccumulation des boues, mesuré
entre le fond de l'appareil el le niveau
inférieur de I'orifice de sortie du liquide,
doit élre au moins é&gal & 3 mélres
cubes pour des logemenls comprenant
jusqu'ad cing piéces principales. Pour
des logements plus importants, i doit
élre augmenté d'au moins 1 métre
cube par piéce supplémentaire.

Les fosses toutes eaux doivent élre
pourvues d'une ventilation conslituée
d'une enlrée au dessus des locaux
habités, d'un diameétre d'au moins 100
millimeétres.

Le volume utile des fosses sepliques
réservées aux seules eaux vannes doit
&tre au moins égal a la moitié des
volumes minimaux retenus pour les
fosses loules eaux.

2° Installations d'épuration biologique &
boues aclivées.

Le volume lotal des instailations
d'épuralion  biologiques &8 boues
activées doil étre au moins égal a 2,5
métres cubes pour des logements
comprenant  jusqu'a 6 piéces
principales.

L’installation doit se composer :

- soit d'une station d'épuration
biologique a boues aclivées d'un
volume total ulile d'au moins égal & 1,5
meétre cube pour l'ensemble du

compartiment  d'‘aération et du
clarificateur, suivie obligatoirement en
aval du clarificateur et distinct de celui-
ci, d'un dispositif de rétention et
d'accumulation des boues (piége 3
boues) d'un volume au moins égal a 1
mélre cube ou un dispositif présentant
une efficacité semblable.

- soit d'une stalion d'un volume total
ulile au moins égal & 2,5 métres cubes
pour l'ensemble du compartiment
d'aération et du clarificateur, ce dernier
devant présenter une efficacité
semblable au piége 8 boues mentionné
3 l'alinéa précédent.

Pour des logements comprenant plus
de six piéces principales, ces volumes
font I'objet d'une étude particuliére.

3° Installations d'épuralion biologique &
cultures fixées.

Pour un logement comportant jusqu'a
six piéces prncipales, linstallation
d'épuration biologique a cultures fixées
comporte  un  compartiment  de
prétraitement anaérobie suivi d'un
compartiment de lrailement aérobie.
Chacun des compartiments présenle
un volume au moins égal a 2,5 métres
cubes.

Le prétraitement anaérobie peul étre
assuré par une fosse loules eaux.

Pour des logements comprenant plus
de six piéces principales. les volumes
des différents compartiments font
t'objel d'une étude spécifique.

2 - Disposition assurant I'épuration
et I'évacuation des effluents par le
sol

1° Tranchées d'épandage a (aible
profondeur dans le sol naturel
{épandage souterrain).

L'épandage souterran doit &tre réalisé
par  linlermédiaire  du  tuyaux
d'épandage placés horizontalement
dans un ensemble de tranchées.
Ceux-ci doivent élre placés aussi prés
de la surface du sol que le permet leur
proteclion.

La longueur floltale des tuyaux
d'épandage mis en oOeuvre doil étre
fonction des possibilités d'infiltration du
terrain el des quantités d'eau 2 infiltrer.
Les luyaux d'épandage doivent avoir
un diamétre au moins égal a 100
millimétres. lls doivent étre constilués
d'élémenls rigides en  matériaux
résistants munis d'orifices dont la plus
petile dimension doil étre au moins
égale & 5 millimétres.

La longueur d'une ligne de ftuyaux
d'épandage ne doil pas excéder 30
métres.

La largeur des trancheées d'épandage
dans lesquelles sont établis les tuyaux
d'épandage est de 0,50 metre
minimum. Le fond des tranchées est
garni d'une couche de graviers sans
fines d'une granulomélrie  10/40
millimétres ou approchant,

La distance d'axe en axe des
tranchées doit 8tre au moins égale 3
1,50 métres,

Le remblai de la tranchée doit &tre
réalisé aprés interposition, au dessus
de la couche de graviers, d'un feutre
ou d'une proteclion é&quivalente
perméable & l'air et & '‘eau.

L'épandage souterrain doit &lre maillé
chaque fois que la topographie le
permet.

Il doit étre alimenté par un dispositif
assurant une égale répartition des
effluents dans le réseau de distribution.

2° Lit d'épandage & faible profondeur

Le lit d'épandage remplace les
tranchées 3 faible profondeur dans le
cas des sols & dominante sableuse ol
fa réalisation des tranchées est difficile.

Il est constitué d'une fouille unique a
fond horizontal.

3° Lit filtrant vertical non drainé el lertre
d'infiltration

Dans le cas ou le sol présente une
perméabilité insuffisante, un matériau
plus permeéable (sable siliceux lavé)
doit étre substilué au sol en place sur
une épaisseur minimale de 0,7 mélre
sous la couche de graviers qui assure
la répartition de l'effluent distribué par
des luyaux d'épandage.

Dans le cas ou la nappe phréatique est
trop proche, I'épandage doit étre établi
3 Ia partie supérieure d'un terlre réalisé
au dessus du sol en place.

3. dispositlf assurant I'épuration des
effluents avant rejet vers le mllieu
hydraulique superficiel.

1° Lit filtrant drainé & flux vertical,

Il comporte un épandage dans un
massif de sable propre rapporté
formant un sol reconstilué tel que
décrit dans le présent annexe.

A la base du lit filtrant, un drainage doit
permetire d'effectuer la reprise des
effluents fiitrés pour les diriger vers le
milieu hydraulique superficiel : les
drains doivenl &tre en plan, placés de
maniére alternée avec les tuyaux
distributeurs.

La surface des lils filtrants drainés 2
flux vertical doit étre au moins égale
5 métres carrés par piéce principale,
avec une surface minimale totale de 20
métres carrés.

Dans le cas ou la nappe phréatique est
trop proche, I'épandage doit étre établi
a la partie supérieure d'un lertre réalisé
au dessus du sol en place.

2° Lit filtrant drainé & flux horizontal
Dans le cas ou le terrain en place ne
peut assurer l'infiltration des effluents
el si les caracléristiques du site ne
permettent pas limplantation dun it
filtrant drainé & flux vertical, un it
filtrant drainé & flux horizonlal peut étre
realisé.

Le It filtrant drainé & flux horizontal est
établi dans wune fouile & fond
horizontal. creusée d'au moins 0.5
metre sous le niveau d'arrivée des
effluents.

La répartition des effluenls sur toute la
largeur de la fouille est assurée, en
l&te, par une canalisation enrobée de
graviers 10740  millimétres  ou
approchant dont le fil d’eau esl situé a
au moins 0,35 métres du fond de la
fouille.

Le dispositif comporte successivement,
dans le sens d'écoulemenl des
effluents, des bandes de matenaux
disposés perpendiculairement 3 ce
sens, sur une hauteur de 0,35 métre
au moins, et sur une longueur de 5,5
métres :

- une bande de 1,2 métre de gravillons
fins 6/10 millimétres ou approchant;

- une bande de 3 mélres de sable
propre;

- une bande de 0,5 métre de gravillons
fins 8 la base desquels est noyée une
canalisation de reprise des effluents.
L’ensemble est recouvert d'un feutre
impulrescible et de terre arable.

La largeur du front de répartition est de
6 mélres pour 4 piéces principales et
de B metres pour 5 pigces principales,
il et ajoulé 1 méfre supplémentaire par
piéce principale pour les habitations
plus importantes.

4. Autres dlisposltifs
1° Bac 4 graisses

Le bac & graisses (ou bac dégraisseur)
est destiné 2 la rétention des matiéres

solides, graisses et huiles contenues
dans les eaux ménagéres.

Le bac a graisses et les dispositifs
d'arrivée et de sortie des eaux doivent
&lre congus de maniére A éviter la
remise en suspension et I'enirainement
des matiéres grasses et des solides
dont I'appareil a réalisé |a séparation.
Le volume utile des bacs, volume offert
au liquide et aux matiéres retenues en
dessous de l'orifice de sortie doit étre
au moins égal & 200 litres pour la
desserte d'une cuisine; dans
I'hypothése oU 1loutes les eaux
ménagéres transitenl par le bac 3
graisses, celui-ci doit avoir un volume
au moins égal a 500 litres.

Le bac A graisses peut &lre rempiace
par une fosse septique.

2° Fosse chimique

La fosse chimique est destinée & la
collecte. La liquéfaction et
l'aseptisalion des eaux vannes, &
'exclusion des eaux ménagéres.

Elle dot &tre établie au rez-de-
chaussée des habitations.

Le wvolume de la chasse d'eau
automatique éventuellement établie sur
une fosse chimiqque ne doit pas
dépasser 2 litres.

Le volume ulile des fosses chimigues
esl au moins égal & 100 hires pour un
logement comprenant 100 litres par
piéce supplémentarre.

La fosse chimique doit &tre agencée
intérieurement  de  telle  maniére
qu'aucune projection d'agents utilisés
pour la liquéfaction ne puisse alteincre
les usagers.

Les instructions du censtructewr
concernant lintroduction des procuits
slabilisants doivent étre mantionréss
Sur une plaque apposées surl'appar=1.

3° Fosse d'accumulation

La fosse d'accumulation est .n
ouvrage étanche destiné & assurer 3
retention des eaux vannes et
exceptionneliement de lout ou far-e
des eaux ménagéres.

Elle doil étre construile d2 fager &
permetire leur vidange tolale

La hauteur du piafond dea élre zu
moins égale & 2 métres.

L'ouverture d'exiraction placze dars a
dalle de couverture doit avoir =n
minmum de 0.7 par 1 métre ze
secton.

Elle doil éire fermée par un lamcen
hermélique, en matériau présentznt
toute garantie du point de vue de ia
résistance et de I'étanchéité

4° Puits d'infiftration

Un puits dinfitraton ne peul é&ve
installé que pour effectuer le trarst
d'effluents ayant subi un traitement
complel & travers une coucne
superficielle imperméable afin e
rejoindre  la  couche scus-jacerie
perméable el & condilion quiil n'y =zt
pas de risques sanilaires pour les
points d‘eau destinéds A a3
consommation humaine,

La surface lalérale du puits d'infiltration
doit &tre &tanche depuis la surface Su
sol jusqu'a 0.5 métre au moins zu
dessous du tuyau amenant les eziix
épurées. Le puils est reccuvert d'un
tampon.

La partie inféreur du disposilif crmit
présenter une surface totale de contaict
{surface latérale el fond) au macs
égale & 2 méltres carrés par piece
principale.

Le puits d'infiltration doil étre garmi,
jusqu'au niveau du luyau d'amerée
des eaux de matériaux calibrés d'ume
granulométrie 40/80 ou apprechant.
Les effluents épurés dowvent énre
déversés dans le puils d'infiltration au



moyen d'un disposilif éloigné de la
paroi élanche et assurant une
répartition sur I'ensemble de la surface,
de telle fagon qu'ils s'écoulent par
surverse et ne ruissellent pas le long
des parois.

Modalité de contréle technlique
exercé par les communes sur les
systémes d'assalnissement non
collectif

Arrété du 6 Mai 1996
(JO du 8 juin 1996 - Environnement)
Nor/Enve9650185A)

Le ministre du travail et des affaires
sociales, le ministre de linlérieur, le
minisire de Ienvironnement el le
ministre de la fonction publique, de la
réforme de I'Etat et de la
décentralisation,

Vu le code général des colleclivités
territoriales, notamment ses arlicles
L222 + 8 et L222 + 111.10,

Vu le Code de la santé publique,
nolamment ses articles L1, L2, L33 et
L35.10,

Vu, le Code de la conslruclion et de
'habitation, notamment ses articles
L1114 elR111.3,

Vu la loi n® 92.3 du 3 Janvier 1992 sur
I'eau,

Vu le décret n° 94.469 du 3 Juin 1994
relatif & la collecte et au traitement des
eaux usées menlionnées aux articles
L2224.8 et L2224.10 du code général
des collectivilés territoriales,
nolamment son article 26.

Vu larrété du 6 mai 1998 fixant les
prescriptions techniques applicables
aux syslémes d'assainissement non
collectif,

Vu lavis du Consel supérieur
d’hygiéne publique de France en date
du 13 mai 1995,

Vu l'avis de la mission interministérielle
de l'eau en dale du 27 juin 1995,

Vu Favis du Comité national de I'eau en
date du 7 Juillet 1995.

Art 1 - L'objel de cet arrété est de fixer
les modalités du contrdle technique
exercé par les communes, en verlu
des articles L 2224-8 el L222410 du
code  général des  collectivités
territoriales. sur les  systémes
d'assainissement non collectif tels que
définis par {‘arrété du 6 mar 1996 fixant
les prescriptions techniques
applicables aux systémes
d'assainissement non collectif.

Art 2 - Le contrble technique exercé
par la commune sur les systémes
d'assainissement non colleclif
comprend :

1. La vérification technique de la
conception de I'implaniation el de la
bonne exécution des ouvrages. Pour
les inslallations nouvelles ou
réhabilitées, cette derniére vérificalion
peut elre effectuée avant
remblaiement,

2. La vérification périodique de leur
bon fonctionnement qui porte au moins
sur les points suivanls :

- vérification du bon état des ouvrages,
de leur venlilation et de leur
accessibilité,

- vérification du bon écoulement des
effluents jusqu'au dispositif d'épuration,
- vérification de I'accumulation normale
des boues & Tintérieur de la fosse
toutes eaux.

Dans le cas d'un rejet en milieu
hydraulique superficiel. Un contrdle de
la qualité des rejets peut étre effectué.
Des conlrdles occasionnels peuvent en
outre &lre eMeclués en cas de
nuisances  constalées dans le
voisinage (odeurs, rejets anormaux),

3. Dans le cas oU la commune n‘a pas
décidé la prise en charge de leur
entretien :

- la vérificalion de la réalisation
périodique des vidanges,

- dans le cas oU la filiere en comporte,
la vérification périodique de l'entretien
des dispositifs de dégraissage.

Art 3 - L'acceés aux propriétés privées
prévu pac t'adicle L35.10 du Code de la
santé publique doit étre précédé d'un
avis préalable de visite notifié aux
intéressés dans un délai raisonnable.

Art 4 - Les observations réalisées au
cours d'une visite de conirdle doivent
&lre consignées sur un rapport de
visite dont une copie est adressée au
propriétaire des ouvrages et le cas
échéant, a I'occupant des lieux.

Art 5 - Chargée de I'exécution...
Fait & Paris, le 6 Mai 1996
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ne fosse toutes eaux est un appareil destiné
Ué la collecte, a la liquéfaction partielle des
matiéres polluantes contenues dans les eaux
usées et & la rétention des matiéres solides et des
déchets flottants.

Elle reg¢oit ['ensemble des usées

domestiques.

eaux

La fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents
bruts de leurs matiéres solides afin de protéger
|'épandage contre un risque de colmatage.

Elle doit également liquéfier ces matiéeres
retenues par décantation et flottation.

La hauteur d'eau ne doit pas étre inférieure
alm.

La fosse toutes eaux génére des gaz qui doivent
étre évacués par une ventilation efficace.

AN

L'évacuation de ces gaz est assurée par un
extracteur placé au-dessus des locaux habités.

Le diametre de la canalisation d‘extraction sera
d'au moins 10 ¢m.

Lesinstallations et ouvrages doivent étre vérifiés
et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

A défaut de justifications fournies par le
constructeur de la fosse toutes eaux, la vidange
des boues et des matiéres flottantes doit étre
assurée au moins tous les 4 ans.

Dimensionnement:

Le volume minimum de la fosse toutes eaux sera
de 3 000 L pour les logements comprenant
jusqu'a 5 piéces principales.

Il sera augmenté de 1 000 L par piéce
supplémentaire.

VENTILATION

TRAITEMENT

D'aprés document Agence de I'Eau




CeOISO N PLONGEANTE 0.30m minimum

TERRE VEGETALE

TAMPON AFFLEURANT
AU NIVEAU DU SOL

ARRIVEE DES EFFLUENTS

VERS TRAITEMENT

COUPE

DEFOT DE BSUELS
PARTIE TERRASSEE

LiT DE SABLE

£ . 24 canausanian

T A LINTERIFGR

. b H POYSIAT

U | ferre Seemseg 73D {¢leatesl

S
. e T T L e
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QU CRUTE UNIQUE
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! RZGARD DE REPARTITION
w5 CANALISATION R

D ECOULEMINT
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.

VERS TRAITEMENT

SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

D'aprés document Agence de I'Eau
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Epandage en sol naturel

es tranchées d'épandage regoivent les
l... effluents de la fosse toutes eaux.

Le sol en place est utilisé comme systéme
épurateur et comme moyen dispersant.

Conditions de mise en ceuvr

L'épandage souterrain doit étre réalisé par
Iintermédiaire de tuyaux placés horizontalement
dans un ensemble de tranchées.

Il doit étre placé aussi prés de la surface du sol
que le permet sa protection.

= Les tuyaux d'épandage doivent avoir un
diamétre au moins égal a 100 mm. Ils doivent
étre constitués d’éléments rigides en
matériaux résistants munis d'orifices dont la
plus petite dimension doit étre au moins
égale 3 5 mm.

~ La longueur d’une ligne de tuyaux

d'épandage ne doit pas excéder 30 m.

La largeur des tranchées d’épandage dans

4
-\

VERTILATION

3

35m

minimum .
> N

* Minimum conseillé

lesquelles sont établis les tuyaux est de
0,50 m minimum,

« Le fond des tranchées est garnid‘une couche
de graviers lavés,

« Ladistance d'axe en axe des tranchées doit
atre au moins égale 4 1,50 m.

= Un feutre imputrescible doit &étre disposé au-
dessus de la couche de graviers.

a= Une couche de terre végétale.

L'épandage souterrain doit étre maillé chaque
fois que la topographie le permet.

i doit étre alimenté par un dispositif assurant
unc égale repartition des effluents dans le réseau
de distribution,

Dimensionnement :

La surface d’épandage (fond des trancheées) es:
fonction de ia taille de I'habitation et de la
perméabilité du sol.

Elle est définie par I'étude pédologique a 12
parcelie.

UMITE o
‘ :DE, PROPRIETE -

TUYAU
O’EPANDAGE

- REGARD
DE BOUCLAGE

B'apres decument Agence de FEay



TRANCHEES FILTRANTES
(Schéma de principe)

VUE DE DESSUS : | arrivée des effluents

v

tuyau plein ’ !

- —— répartiteur

5 %__“

Lit de sable
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bouclage éventuel

COUPE LONGITUDINALE
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Réalisé d'apreés la DTU 64.1
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REGARD.DE REPAATITION
A e ecew -..JERRE VEGETALE
R . . TUYAUX E2ANDAGE ESPACES DE, LSm

ye e e _FEUTRE
! ‘ I QU REGARD.DE ROUCLAGE

EEFLUENTS

COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT

oeimEa .
: . TERREVEGETALE
= . BEUTRE
o .
1L _. GRAVIERS 12740
CANALISATIONS R:GIDTS {7 e "
AVEC QUVERTURES O 1 QL TrSTTE D b e arengme .
ENPASEES TCDS (VS -~

TUYAU D'EPANDAGE

COUPE D'UNE TRANCHEE

& IVTLACL CONSE

TJUTAL D'EPANDAGE

RECARD DE REPARIITION

“han

VUE D'ENSEMBLE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHEES PERPENDICULAIRES AU SENS DE LA PENTE)

D'aprés document Agence de I'Eau
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t FILTRE A SABLE ;
| VERTICAL NON DRAINE |
| (pour une habitation) |
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Tuyau de collecte Tuyau d'épandage avec orifices
Tuyau d'épandage en bouclage dirigés vers le bas

Arrivée des eaux prétraitées "Té" ou regard de bouclage
Regard de répartition g 8 8 Tuyaude collecte avec orifices
Tuyau plein dirigées vers le bas

9 Tuyau d'évacuation vers l'exutc -2
(avec clapet anti-retour)
10 Regard de collecte

Feuille anticontaminante
: Graviers 20/40 mm

Tuyau d'épandage
‘7L Film imperméable

Feuille anticontaminante

Graviers 20/40 mm

Drain de collecte

§
==
P



l forage, puits ou source

N x

Collecte

2 Prétraitement

3 Traitement - épuration

4 Evacuation




Annexe 3

Fuseau granulométrique
du sable filtrant

Acgile

Limon

160

50

€0

~
o

m
o

(2]
(@)

Pourcentage passant

o~
<)

w
Q

N
(=]

13

FeREEERIEE

or
0,001

0,002

i
0,004
0,003 0,005

091

]
062 004 0,05

19 20 30 40 80 70
Dimensions des particules (mm)

100

nu

Paurcentane ¢



- | e jrom———) j=———} =0 pac == === e T - 1

FILIERES PAR TERTRE FILTRANT




TERTRE D'INFILTRATION
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Réalisé d'aprés la DTU 64.1 GEO%D



Annexe 3

Fuseau granulométrique
du sable filtrant
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